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Главное управление М Ч С  России по И ркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, т.453-246, 452-949
(наименование территориального органа МЧС России, специального, управления)

_______ 664007, г. Иркутск, ул. Ф ранк-К ам енецкого, 22Б, тел/ф акс 717-701________
(адрес места нахождения органа государственного ножарного надзора, номер телефона, -электронный адрес)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Профилактический визит начат / /  ч. Q Q  мин. « ' Н >  Q p f t j  2023  г.
(указываются время и дага начала профилактического визита)

Профилактический визит окончен j L  ч. $ 0  М И Н . « If»  сЛ А С л р ц  А  2023  г.
(указываются время и дата окончания профилактического визита)

Место проведения профилактического визита У Л И Ц А  Я РО С Л А В С К О ГО ,260 ГО РО Д
И РК У ТС К, 664048.

(адрес)

Контролируемое лицо ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «НОВО­
ЛЕНИНСКИЙ ДОМ -  ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ» (ИНН: 3810016741) __________________________

____________________________________ (указываются фамилия, имя, отчества (при наличии) гра:кданина или наименование организации. _____ _
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится

.выездная проверка)

Основание проведения профилактического визита статья 52 Ф едерального закона________
: (указывается ссылки на йбрмативно-нравовой акг.

«О  государственном контроле (н ад зо р е )и  муниципальном  контроле в Российской_____
послуживший основанием проведения профилакгического визита) ,

Ф едерации» от 31.07.2020 года №>248-ФЗ, пункт 47 «П оложения о -федеральном _______
государственном  пожарном надзоре» (утв. П остановлением  П р ав и тел ьств а____________
Российской Ф едерации от 12.04.2012№  290 «О федеральном  государственном

; пожарном надзоре»

Профилактический визит проведён Государственны м  инспектором г. И ркутска по
пож арном у надзору А страханцевы м В .А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии).
‘ должность должностного лица, уполномоченного на проведений профилакт ического визита)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая 
информация:

Руководитель, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в



Российской Федерации», а также иными нормативными документами по пожарной 
безопасности. ■

В частности, разъяснены требования пунктов 9. 11, 12. 14.16,17, 18. 22, 23, 24. 28. 31, 32. 43 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

V . . .  у '  • - 1

9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации 
лиц. осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, • 
а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

11. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных 
пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, 
транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, 
взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально 
отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной 
безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально, 
отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".

12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 1 также определение класса зоны в соответствии с главами
5. 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных 
установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с 
наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

14,Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.1 
Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 
закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

16. На объектах защиты запрещ ается:4
а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а 

s, также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары 
в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, 
вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов;

в).размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 
подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся 
аварийными выходами,. за исключением случаев, специально предусмотренных в 
нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной 
безопасности; '

Д) снимать предусмотренные проектной, документацией двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных 
клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара 
на путях эвакуации; \

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к



огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения или уменьшается зона действия систем' противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, 
противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
внутреннего противопожарного водопровода);

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 
эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах 
выходов на наружные эвакуационные лестницы,' кровлю, покрытие, а также демонтировать 
межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 
замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и 
материалы, с ‘ применением открытого огня' (костры, газовые горелки, паяльные лампы, 
примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных 
зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование 
и другие горючие материалы; . >. •'

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 
степени огнестойкости) для организации* рабочих мест антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых 
переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки 
кондиционеров; , ' ■

и) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности 
здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие 
нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом 
функциональной пожарной опасности; • ' .. .

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, 
без разработки проектной документации, выполненной, в соответствии с действующими на 
момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности:

17. Руководители организаций: . ..
а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых 

лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также 
ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку 
от снега и наледи в зимнее время; '

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение .эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из 
зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. ' ‘

18, Приямки у оконных проемов подвальных й цокольных этажей зданий (сооружений) 
должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери чердачных помещений, а 
также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не 
предусмотрено постоянное пребывание людер, закрываются на замок. На дверях указанных 
помещений размещается информация о месте хранения ключей.

22.На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме 

культовых сооружений);
б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;



в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах • 
дополнительные кресла, стулья и  др.;

г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей 
в залах (помещениях) и (или); количество, определенное расчетом, исходя из условий 
обеспечения . безопасной эвакуации, людей при пожаре. При отсутствии нормативных 
требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из 
расч!та не менее 1 кв. метра на одного человека.

23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и 
обьемно-планирдЬочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с  требованиями части 4 
статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и 
воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в 
притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе 
ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, 
вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений 
(охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание 

“запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания 
или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 
Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник 
пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для 
целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения 
пожара.

28. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.

31. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий 
* полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 
(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые 
электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, 
электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие 
электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
35. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами 
термического воздействия;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) 
бумагой, тканыо и другими горючи ми матери ал ам и;
г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 
чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 
конструкцией;



д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные 
приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные ^аппараты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания;
е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 'легковоспламеняющиеся: вещества и 
материалы; ' ■ •
ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрацией н ых работ, а 
также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную - 
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не. предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов;.
з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) 
горючие материалы на электрическую проводку;
и) оставлять без присмотра включенными в электрическую .сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, 
обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения 
аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. 
43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем 
организации, определяет порядок и сроки 'проведения работ по очистке вентиляционных 
камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением 
соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не, реже 1 раза в год с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных И пожароопасных помещений 
осуществляется взрывопожаробезопасными способами. < -

Перечень обязательных требований пожарной безопасности в рамках федерального 
государственного пожарного надзора:

1.Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
2. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЭ; " ' г Г
3.Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 года N 1084 «О порядке проведения 
расчетов по оценке пожарного риска»;
4. Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска»;
5. Постановление Правительства РФ от . 16 сентября 2020 г. N 1479 
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
6. Постановление Правительства РФ от 1 сентября. 2021 года. N 1464 «Об 
утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками 
пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре»;
7. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года^К 806 «Об определении Порядка, видов, сроков 
обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 
программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 
программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области пожарной безопасности».

Рекомендуемые способы снижения категории риска:



1 .Система противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной 
сигнализации , система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, системы 
противодымной вентиляции) смонтированы менее 10 лет назад и подвергались капитальному 
ремонту.

2. Привлечение к охране организации, специально учрежденной доя оказания охранных услуг, 
зарегистрированной в установленном порядке и имеющей лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности.

З .Элекгропроводка выполнена менее-10 лет назад и подвергалась капитальному ремонту. 

4,Отсутсвие печного отопления.

пожарного надзора.

6.Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к системам видеонаблюдения 
объекта для проведения регулярного дистанционного мониторинга соблюдения требований 
пожарной безопасности.

7.Наличие сведений о надлежащей работе при пожаре имеющихся автоматических систем 
противопожарной защиты.

5.0теутсвие в отношение объекта, действующего предписания органа государственного

П одпись лица, проводивш его проф илактический визит:

Государственный инспектор г. И ркутска по 
пож арному надзору А страханцев В.А._____

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего 
профилакгичес кий винит)

шмилия, имя, отчество (последнее- при наличии) гражданина или 
фамилия, имя, отчество (последней -  при наличии) и должность 
руководителя* иного должностного липа или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с листом профилактической беседы)


